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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelrt 
@ Offnungshirfe fur banderolierte Packungen 

(§) Eine mit Klebeband banderolierte Packung enthatt zur 
Erleichterung des spateren Offnens einen Aufrei&stretfen, 
der moglichst nahe dem Klebebandende zwischen dtesem 
und der Packung mit mind es tens einseitigem Uberstand als 
Griffiasche angebracht wird. Ein Zug an der die Festigkeit 
der Banderotiemng nicht beeintrachtigenden Aufrei&lasche 
schart das KJebeband muhelos von der Packung und/oder 
einem Gegenklebeband ab. Der AufreiBstretfen wird vor- 
zugsweise auf der tOebeseite des Klebebandes angeheftet. 
bevor dieses urn das Packgut gelegt wird. 
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Beschreibung Nunmehr kann das Klebeband durch weiteres Ziehen 

am AufreiBstreifen oder am KJebeband selbst vollstan- 

Die Erfindung betrifft ein Verfahreii und eine Vor- dig von der Packung abgezogen werden. 

richtung zur Erleichterung des Offnens einer mittels Dies gilt fur alle drei geschilderten Arten banderolier- 

KJebeband banderolierten Packung. 5 ter Packungen, und ist insbesondere wichtig fur solche 

In den Figuren der DE 23 58 579 Al sind zwei mittels Banderolierungen, bei denen die Endabschnitte der Kle- 

Streifen banderolierte Packungen dargestellt Bei der bebander Flossen ausbilden. Hier schalt sich beim Zug 

Packung nach Fig. 1 umgreifen zwei Bandabschnitte je am AufreiBstreifen das Klebeband nicht nur vom Pack- 

eine der Langsseiten der Packung und beide Stirnseiten gut ab, sondern im Bereich der Flosse auch von der 

zu je weniger als der Halfte. Bei der Ausfuhrung nach 10 Gegenklebeflache des die Flosse mitbildenden freien 

Fig. 2 treffen sich die freien Enden der Bandabschnitte Endes des zweiten Klebebandabschnittes. 

etwa in der Mitte jeder Stimseite und bilden hier jeweils Damit die Haftung des Klebebandes an der bandero- 

eine Flosse, die durch bundiges, anhaftendes Aufeinan- lierten Packung trotz Integration des AufreiBstreifens 

derliegen der beiden Bandabschnitte ausgebildet ist Zu- optimal gewahrleistet bleibt, ist es sinnvoll den AufreiB- 

dem kame eine dritte Ausfuhrung in Betracht, bei der 15 streifen mit gewissem, wenn auch geringem Abstand 

ohne Flossenbildung das freie Ende eines Bands treifens vom Ende des Klebebandabschnittes bzw. von der 

den darunter liegenden zweiten Streifen teihveise Qber- Grundlinie der Flosse anzuordnen, damit auch im Be* 

lappt reich zwischen dem AufreiBstreifen und dem Ende des 

Banderolierte Packungen dieser Art haben sich be- Klebebandes noch dessen Haftung an der Packung 

wahrt Noch mit Problemauk behaftet ist das Entfernen 20 mdglich bleibt Es ist nicht sehr wunschenswert, den 

der Klebebandabschnitte vor dem unmittelbaren Ge- AufreiBstreifen unmittelbar am freien Endbereich des 

brauch der banderolierten Produkte. Das Abziehen der Klebebandes anzuordnen, weil sich der Klebebandan- 

kein Anfafiende aufweisenden Klebebandenden vom fang in diesem Bereich dann stets vom Packgut abheben 

Packgut erfordert feste Fingemagel, Mflhsal und Ge- wurde, so dafi die Gefahr besteht das Band unwillent- 

duld, um einen handhabbaren Bandanf angsabschnitt an- 2s hch vom Packgut abziehen zu konnen. 

zukratzen oder ein Messer zum Durchtrennen des Ban- Im Qbrigen versteht sich die Erfindung a us ihrer nach- 

des, was aber leicht zu einer Zerstdrung des bandero- folgenden Erlauterung anhand eines in der Zeichnung 

lierten Gutes fuhren kann. dargestellten Ausf Ohrungsbeispiels. In den Zeichnungen 

Hier setzt die Erfindung ein. Ihr liegt im wesentlichen zeigen: 

die Aufgabe zugrunde, ein einf aches Verfahren und eine 30 Fig. 1 eine a us fflnf Gegenstanden glekher Art durch 

simple Vorrichtung zur Erleichterung des Offnens einer Banderolierung mittels Klebeband erzeugte Packung 

wie geschildert banderolierten Packung anzugeben. und 

Die Erfindung lost den Verfahrensaspekt der Erfin- Fig. 2 diese Packung zu Beginn des Offnens der Band- 
dung im wesentlichen dadurch, daB man nahe dem frei- erole mittels eines AufreiBstreifens entsprechend der 
en Ende eines Klebebandabschnitts zwischen diesem 35 Erfindung. 

und der Packung einen handhabbar vorstehenden Auf- Eine Packung 10 besteht beim dargestellten Ausf fih- 

reiBstreifen anbringt und zwar bevorzugt an dem Kle- rungsbeispiel aus einem Gebinde von funf gleichen Ein- 

bebandabschnitt und bevor er an die Packung angelegt zelpackungen 1 1, die beispielsweise Sahne oder Kon- 

wird. Der voirichtungsgemafie Aspekt der Erfindung densmilch enthalten. Wie ersichtlich ist sind diese Ein- 

wird im wesentlichen dadurch geldst daB nahe dem frei- 40 zelpackungen 11 gemeinsam von zwei Klebebandab- 

en Ende eines Klebebandabschnitts ein AufreiBstreifen schnitten 12 und 13 teilumschiungen, und zwar derart 

zwischen Packung und Klebeband angeordnet ist der dafi die freien Enden 12*, 13' der beiden Klebebandab- 

mittels einer aus dem Klebespalt zwischen Klebeband- schnitte 12 und 13 an jeder Packungsstirnseite bundig 

abschnitt und Packung vorstehenden Fahne eine Grif- gegeneinanderliegen und so eine von der Packung 10 

flasche ausbiWet 45 abstehende Flosse 14 ausbilden. 

Bei einer Vorrichtung, bei der zwei Klebebandab- Zu einer Seite der Flosse 14. und zwar mit einem 

schnitte mit fliren Klebeflachen an einanderliegend, eine gewissen Abstand von deren Grundlinie 14', ist ein Auf- 

von der Packung abstehende Flosse ausbilden, ist es reifistreifen 15 zwischen dem Klebebandabschnitt 12 

vorzugsweise zweckmaBig, wenn der AufreiBstreifen und der ersten Einzelpackung 11 der Packung 10 ange- 

nahe der Flosse zwischen Packung und Klebeband an* 50 bracht Der AufreiBstreifen 15 besteht aus einem schma- 

geordnet ist ZweckmaBig und vorteilhaft ist es weiter- len Abschnitt eines vorzugsweise klebemittelfreien Ma- 

hin, wenn sich der AufreiBstreifen im wesentlichen quer terials, z. B. aus Kunststoffolie, die zur besseren Erkenn- 

zum Klebebandstreifen bzw. parallel zur Grundlinie der barkeit vorzugsweise in auffalliger Faroe, insbesondere 

Flosse erstreckt und selbst Idebemittelfrei gehahen ist rot gehalten ist 

Dem AufreiBstreifen fallen im wesentlichen zwei Auf- 55 Ein Teilabschnitt des AufreiBstreifens 15 erstreckt 
gaben zu. Die eine ist es, mit der aus der Klebeflache sich quer zur Langsrichtung des Bandabschnitts 12 un- 
austretenden Fahne eine handhabbare Grifflasche fur ter diesem, also in dem Klebespalt zwischen dem Band- 
den AufreiBstreifen auszubilden. Der zweite Aspekt be- abschnitt 12 und der ersten Einzelpackung 11, wahrend 
steht darin, durch den AufreiBstreifen innerhalb des von ein zweiter Abschnitt eine handhabbare Fahne 15" aus- 
ihm bestimmten Bereichs die Klebung zwischen Klebe- 60 bildet 

band und Packgut aufzuhebea Erfafit man nun den Auf- Der AufreiBstreifen 15 wird im Zuge der Banderolie- 

reiBstreifen an seiner Grifflasche, hebt er sich von der rung der Packung 10 an die Klebeflache des Klebeband- 

Aufienflache des Packgutes ohne weiteres ab und zieht abschnittes 12 angebracht, also an der in den Figuren 

den an ihr anhaftenden Abschnitt des Klebebandes mit gezeigten Stelle an das Klebeband angeklebt Es ist 

von der Packung ab. Die dem AufreiBstreifen benach- 65 wichtig, dafi der AufreiBstreifen 15 aus einem Material 

barten Klebeflachen des Klebebandes werden auf diese besteht das mit der Klebeschicht des Klebebandes 12 

Weise ohne besonderen Kraftaufwand abgeschalt bis eine haftende Verbindung eingehen kann. Im Oberdek- 

ein frefliegender Klebebandabschnitt entstanden ist kungsberekh des integrierten AufreiBstreifen-Ab- 
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schnitts 15' wird die KJebeflache des Klebebandab- 
schnittes 12 zum Packgut 1 1 hin unterbrochen. 

Zum Offnen der Banderole 12/13 ergreift man, vor- 
zugsweise mit zwei Fingern 16 und 17 einer Hand 18, die 
Grifflasche 15" des AufreiBstreifens 15 und zieht ihn 5 
von der Packung weg. Da der Aufreifistreifen 15 fest am 
KJebeband 12 haftet, zieht sie dieses von der Packung 10 
ab und offnet durch Abschalen des Abschnitts 12* vom 
zunachst noch anhaftenden Abschnitt 13' des Gegen- 
bandes 13 die Flosse 14 (Fig. 2). Man kann so weit zie- 10 
hen, bis sich die flossenbildenden Abschnitte der Bander 
12 und 13 vollstandig voneinander geldst habea Dann 
kann man durch weiteres Ziehen an der Grifflasche 15" 
oder am freigekommenen Ende des KJebebandab- 
schnitts die Packung 10 insgesamt auf leichte Weise 15 
offnen. Man erspart sich damit das Zerschneiden des 
KJebebandes mit Hilfe eines Messers, was zu Beschadi- 
gungen der Packungen 1 1 f flhren kann, und man vermei- 
det auch muhsame Handreichungen, urn den fest am 
Packgut anhaftenden KJebestreifen zur Schaffung eines 20 
handhabbaren Anfangs von der Packung bzw. vom Ge- 
genklebestreifen "abzuknibbeln". 

Patentanspruche 

25 

1. Verfahren zur Erleichterung des Of mens einer 
mittels KJebeband banderolierten Packung, da- 
durch gekennzeichnet, dafi man nahe dem freien 
Ende eines Klebebandabschnitts zwischen diesem 
und der Packung einen handhabbar vorstehenden 30 
AufreiBstreifen anbringt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei zwei KJebe- 
bandendabschnitte einander flossenartig Qberlap- 
pen sowie aneinander haften, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB man den AufreiBstreifen nahe der 3s 
Flosse zwischen Packung und Klebeband anbringt 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man den Aufreifistreifen an dem 
KJebebandstreifen anbringt, bevor dieser an die 
Packung angelegt wird. 40 

4. Vorrichtung zur Erleichterung des Offnens einer 
mittels KJebeband banderolierten Packung, da- 
durch gekennzeichnet, daB nahe dem freien Ende 
eines Klebebandabschnitts (12) einen AufreiBstrei- 
fen (15) zwischen Packung (10) und Klebeband (12) 45 
angeordnet ist, der mittels einer aus dem KJebe- 
spait zwischen Klebebandabschnitt (12) und Pak- 
kung (10) vorstehenden Fahne (15") eine Griffla- 
sche ausbildet 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei zwei Klebe- 50 
bandendabschnitte (12, 13) mit ihren Klebeflachen 
aneinanderliegend, eine von der Packung (10) ab- 
stehende Flosse (14) ausbilden, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der AufreiBstreifen (15) nahe der 
Flosse (14) zwischen Packung (19) und Klebeband 55 
(12) angeordnet ist 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi sich der AufreiBstreifen (15) 
im wesentlichen quer zum KJebebandstreifen (12) 
bzw. parallel zur Grundlinie (14*) der Flosse (14) 60 
erstreckt 

7. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB der Auf- 
reiBstreifen (15) selbst klebemittebrei gehahen ist 
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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 4213463A 
BASIC-ABSTRACT: 

Where the two ends of the adhesive strip overlap one another the tab 
is 

attached near the join. The tab is placed on the adhesive strip 
before the 

latter is placed on the packet. The tab (15) runs across the 
adhesive strip 

(12). The tab itself has no adhesive. 

The adhesive strip is opened by pulling on the tab which tears back 
the strip 

since it is attached to same. 
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USE /ADVANTAGE - Effortless opening of packets requiring no scissors 
to cut the 
adhesive strip. 

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2 

TITLE-TERMS: EASY OPEN DEVICE PACKET SECURE ADHESIVE STRIP PULL TAB 

PACKET 

STRIP FREE END LATTER 
DERWENT-CLASS: Q34 
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